
数　量　総　括　表 P. 1

土工 掘削 m3 20 V= 17.6 m3

盛土 m3 40 V= 40.3 m3

床掘 m3 20 V= 19.4 m3

埋戻し m3 10 V= 12.2 m3

購入土 山土 m3 20 V= 21.3 m3

排水工 落蓋側溝 m 31 L= 31.0 m

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 枚 3 Ｎ= 3.0 枚

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 枚 56 Ｎ= 56.0 枚

既設落蓋側溝布設替 m 7 L= 7.0 m

自由勾配側溝(縦断用) m 2 L= 2.0 m

自由勾配側溝(縦断用) m 2 L= 2.0 m

自由勾配側溝(縦断用) m 2 L= 2.0 m

自由勾配側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 枚 6 Ｎ= 6.0 枚

L型側溝 m 20 L= 19.7 m

BFBOX m 20 L= 19.9 m

現場打ち集水桝 基 1 Ｎ= 1.0 基

現場打ち集水桝 基 1 Ｎ= 1.0 基

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 枚 2 Ｎ= 2.0 枚

側壁工 箇所 1 Ｎ= 1.0 箇所

300用,車道用,T-25,L=0.5ｍ

450型

700用,T-14

□700×H1277～1329

□700×H850～894

B300

②18-8-40

積算数量 設計数量単　位

B300×H500

300C用,Ｔ-14,L=0.5ｍ

B300×H600

小規模,土砂

工　　種 種　　別 細　　別

小規模,土砂

B300×H400

300C,T-14

小規模,土砂

300C用,Ｔ-14,L=1.0ｍ

300C,Ｔ-14

小規模,土砂



数　量　総　括　表 P. 2

舗装復旧工 上層路盤工 m2 62 A= 62.2 m2

下層路盤工 m2 54 A= 53.5 m2

凍上抑制層 m2 23 A= 23.3 m2

凍上抑制層 m2 30 A= 30.2 m2

表層工(進入路) m2 12 A= 12.0 m2

路盤工(進入路) m2 12 A= 12.0 m2

( 2.0 t ）
雑工 現場発生品運搬・処分 回 1 Ｎ= 1.0 回

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 1 V= 1.1 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 孔 1 Ｎ= 1.0 孔

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断 口 5 Ｎ= 5.0 口

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付け m 3 L= 3.0 m

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 口 8 Ｎ= 8.0 口

配管材料 式 1 Ｎ= 1.0 式

仮設工 交通誘導警備員B 式 1 Ｎ= 1.0 式

削孔径165m

φ100

φ100

φ100

昼間勤務(交替要員無)

切込砕石(C-20)，t=10㎝

ｺﾝｸﾘｰﾄ製品,Dt2ｔ,L=8.3km

②18-8-40

⑤再生密粒度As(13F)，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ，t=5㎝

設計数量

切込砕石(C-20)，t=10㎝

再生砕石(RC-40)，t=30㎝

砂(路盤用)，t=8㎝

砂(路盤用)，t=12㎝

工　　種 種　　別 細　　別 単　位 積算数量



掘削
土量計算書より

小規模,土砂 V= = 17.6 m3

盛土
土量計算書より

小規模,土砂 V= = 40.3 m3

床掘
土量計算書より

小規模,土砂 V= = 19.4 m3

埋戻し
土量計算書より

小規模,土砂 V= = 12.2 m3

購入土

山土 V= ( + ) / - - = 21.3 m319.4

19.4

17.6

40.3

12.2

数 量 計 算 書  工　種　： 土工

種　　　別 計　上　及　び　算　式 数　　量

40.3 12.2 0.9 17.6



測　　点　 距　　離 摘　　要

断　面 平均断面 体　積 断　面 平均断面 体　積 断　面 平均断面 体　積 断　面 平均断面 体　積

NO. 1+12.0 0.000 0.2        0.3        -

NO. 2 8.000 0.2        0.20       1.6            0.3        0.30       2.4            0.2        0.10       0.8

NO. 3 20.000 0.2        0.20       4.0            -        0.15       3.0            -        0.10       2.0

NO. 3+17.0 17.000 0.2        0.20       3.4

NO. 3+17.0 0.000 0.3        0.7        0.4        0.2

NO. 4 3.000 0.3        0.30       0.9            0.7        0.70       2.1            0.4        0.40       1.2            0.2        0.20       0.6

NO. 4+8.0 8.000 0.5        0.40       3.2            2.6        1.65       13.2          0.8        0.60       4.8            0.5        0.35       2.8

NO. 4+18.0 10.000 0.4        0.45       4.5            2.4        2.50       25.0          0.8        0.80       8.0            0.7        0.60       6.0

合　　計 66.000 17.6 40.3 19.4 12.2

土　　量　　計　　算　　書

掘削 盛土 床掘 埋戻し



落蓋側溝

300C,T-14 L= + = 31.0 m

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

300C用,Ｔ-14,L=1.0ｍ N= ÷ = 3.0 枚

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋

300C用,Ｔ-14,L=0.5ｍ N= ( - × ) ÷ = 56.0 枚

既設落蓋側溝布設替

300C,Ｔ-14 L= = 7.0 m

自由勾配側溝(縦断用)

B300×H400 L= = 2.0 m

自由勾配側溝(縦断用)

B300×H500 L= = 2.0 m

自由勾配側溝(縦断用)

B300×H600 L= = 2.0 m

自由勾配側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋

300用,車道用,T-25,L=0.5ｍ N= ÷ 2 ÷ = 6.0 枚

L型側溝

B300 L= + = 19.7 m

BFBOX

450型 L= + = 19.9 m

現場打ち集水桝

□700×H850～894 N= = 1.0 基

現場打ち集水桝

□700×H1277～1329 N= = 1.0 基

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

700用,T-14 N= = 2.0 枚

側壁工

②18-8-40 N= = 1.0 箇所1.0

6.0

数　　量

31.0 3枚 0.995 0.5m/枚

7.0

31.0

数 量 計 算 書  工　種　： 排水工

種　　　別 計　上　及　び　算　式

25.0

10.0

1.0

2.0

2.0

0.5m/枚

9.9 9.8

2.0

1.0

2.0

6.0

9.9 10.0



落蓋側溝 300C 数量計算書

10 ｍ 当り

参考重量：306㎏/2m(参考)

名　　称 規　　格 算　定　基　礎 数 量 単位

落蓋側溝 Ｎ＝ 4.99 個

基礎砕石(t=10㎝) 再生砕石(最大粒径40㎜以下) A= × ＝ 5.0 ｍ2

V= × ＝ 0.5 ｍ3

300C

0.50 10

5.0 0.1









現場打ち集水桝 □700×H850～894 数量計算書

10 基 当り

名　　称 規　　格 算　定　基　礎 数 量 単位

現場打ち集水桝 Ｎ＝ 10.0 基

ｺﾝｸﾘｰﾄ ②18-8-40 V= {( 0.991 + 1.054 ) / 2 × 1.000 × 1.000

- ( 0.850 + 0.894 ) / 2 × 0.700 × 0.700}×10 ＝ 6.0 ｍ3

同上型枠 一般型枠 A= {0.991 × 1.000 + 1.054 × 1.000 

+ ( 0.991 + 1.054 ) / 2 × 1.000 × 2

+ 0.850 × 0.700 + 0.894 × 0.700

+ ( 0.850 + 0.894 ) / 2 × 0.700 × 2} ×10 ＝ 65.3 ｍ2

基礎砕石(t=15㎝) 再生砕石(最大粒径40㎜以下) A= 1.1 × 1.1 × 10 ＝ 12.1 ｍ2

V= 12.1 × ＝ 1.8 ｍ3

□700×H850～894

0.15



現場打ち集水桝 □700×H1277～1329 数量計算書

10 基 当り

名　　称 規　　格 算　定　基　礎 数 量 単位

現場打ち集水桝 Ｎ＝ 10.0 基

ｺﾝｸﾘｰﾄ ②18-8-40 V= {( 1.412 + 1.494 ) / 2 × 1.100 × 1.100

- ( 1.277 + 1.329 ) / 2 × 0.700 × 0.700}×10 ＝ 11.2 ｍ3

同上型枠 一般型枠 A= {1.412 × 1.100 + 1.494 × 1.100

+ ( 1.412 + 1.494 ) / 2 × 1.100 × 2

+ 1.277 × 0.700 + 1.329 × 0.700

+ ( 1.277 + 1.329 ) / 2 × 0.700 × 2} ×10 ＝ 100.4 ｍ2

基礎砕石(t=20㎝) 再生砕石(最大粒径40㎜以下) A= 1.2 × 1.2 × 10 ＝ 14.4 ｍ2

V= 14.4 × ＝ 2.9 ｍ3

足掛金具 30SW N= 3.0 × 10 ＝ 30.0 個

□700×H1277～1329

0.20



数量計算書

10 箇所当り

名　　称 規　　格 算　定　基　礎 数 量 単位

側壁工 Ｎ＝ 10.0 箇所

ｺﾝｸﾘｰﾄ ②18-8-40 V= ( 2.040 × 1.200 - 0.585 × 0.580 ) × 0.200 × 10 ＝ 4.2 ｍ3

同上型枠 一般型枠 A= ( 2.040 × 0.200 × 2 

+ 2.040 × 1.200 - 0.585 × 0.580

+ 1.870 × 0.900 - 0.585 × 0.580 ) × 10 ＝ 42.7 ｍ2

基礎砕石(t=20㎝) 再生砕石(最大粒径40㎜以下) A= 1.3 × 0.3 × 10 ＝ 3.9 ｍ2

V= 3.9 × ＝ 0.8 ｍ30.20

側壁工



上層路盤工
面積計算書より

切込砕石(C-20)，t=10㎝ A= = 62.2 m2

下層路盤工
面積計算書より

再生砕石(RC-40)，t=30㎝ A= = 53.5 m2

凍上抑制層
面積計算書より

砂(路盤用)，t=8㎝ A= = 23.3 m2

凍上抑制層
面積計算書より

砂(路盤用)，t=12㎝ A= = 30.2 m2

表層工(進入路)
平面図より(進入路①、②)

⑤再生密粒度As(13F)，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ，t=5㎝ A= 7.0 + 5.0 = 12.0 m2

路盤工(進入路)
平面図より(進入路①、②)

切込砕石(C-20)，t=10㎝ A= 7.0 + 5.0 = 12.0 m2

数　　量

数 量 計 算 書  工　種　： 舗装復旧工

種　　　別 計　上　及　び　算　式

62.2

53.5

30.2

23.3



測　　点　 距　　離 摘　　要

幅　員 平均幅員 面　積 幅　員 平均幅員 面　積 幅　員 平均幅員 面　積 幅　員 平均幅員 面　積

NO. 1+12.0 0.000 0.30       0.30       0.30

NO. 2 8.000 0.30       0.30       2.4            0.30       0.30       2.4            0.30       0.30       2.4

NO. 3 20.000 0.60       0.45       9.0            0.60       0.45       9.0            0.60       0.45       9.0

NO. 3+17.0 17.000 1.35       0.98       16.7           0.80       0.70       11.9           0.80       0.70       11.9           0.80

NO. 4 3.000 1.35       1.35       4.1            0.80       0.80       2.4            0.80       0.80       2.4

NO. 4+8.0 8.000 1.65       1.50       12.0           1.65       1.23       9.8            1.65       1.23       9.8

NO. 4+18.0 10.000 1.95       1.80       18.0           1.95       1.80       18.0           1.95       1.80       18.0

合　　計 66.000 62.2 53.5 23.3 30.2

面　　積　　計　　算　　書

上層路盤工 下層路盤工 凍上抑制層(t=8cm) 凍上抑制層(t=12cm)



現場発生品運搬・処分
雑工算定図より(落蓋側溝400A：258㎏/m、400用蓋：66㎏/枚)

ｺﾝｸﾘｰﾄ製品,Dt2ｔ,L=8.3km W= × + × = ( 2.0 t    )

運搬回数(Dt2t,L=8.3km)
N= ÷ = 1.0 回

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ
雑工算定図より

②18-8-40 V= × × = 1.1 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔
雑工算定図より

削孔径165m N= = 1.0 孔

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断
雑工算定図より

φ100 N= = 5.0 口

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付け
雑工算定図より

φ100 L= = 3.0 m

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工
雑工算定図より

φ100 N= = 8.0 口

配管材料

1.0 式

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
雑工算定図より

VUφ150 L= m

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
雑工算定図より

VPφ100 L= m

TSｴﾙﾎﾞ
雑工算定図より

φ100×45° N= 個

2.0 2.00

5.0 0.258

8.0

4.0

21.0

3.0

1.0

4.0

3.0

0.1

数 量 計 算 書  工　種　： 雑工

種　　　別 計　上　及　び　算　式 数　　量

10.0

0.53

0.066

5.0





交通誘導警備員B
交通誘導員算出表参照

昼間勤務(交替要員無) N= 1 式 ( N= 人 ) 1.0 式8

数 量 計 算 書  工　種　： 仮設工

種　　　別 計　上　及　び　算　式 数　　量


