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差し筋アンカー D16×100

D16（SD345）

本
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8 1.56D16①

重 量 摘 要ー本当り重量単位重量本 数長 さ径記号

鉄 筋 表

特記事項
１．図中詳細寸法等は、現地検測のうえ決定すること。
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年 度 平 成 年 度

工 事 名

路 線 名

施工箇所

図面名称

図面番号

縮 尺

弘前市大字 百沢 地内
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弘 前 市 建 設 部 建 設 政 策 課

伸 縮 装 置 補 修 図 ( 1 )

図 示

三本柳橋 伸縮装置補修図(1)
百 沢 国 吉 線
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平 成 2 9 年 度 三 本 柳 橋 橋 梁 補 修 工 事



A2（N=1箇所）
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鉄 筋 表
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特記事項
１．図中詳細寸法等は、現地検測のうえ決定すること。
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年 度 平 成 年 度

工 事 名

路 線 名

施工箇所

図面名称

図面番号

縮 尺

弘前市大字 百沢 地内
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伸 縮 装 置 補 修 図 ( 2 )

図 示

三本柳橋 伸縮装置補修図(2)
百 沢 国 吉 線
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シリコン系目地材
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平 成 2 9 年 度 三 本 柳 橋 橋 梁 補 修 工 事





特記事項
１．図中詳細寸法等は、現地検測のうえ決定すること。
２．特記無き鋼材材質はSS400とする。
３．鋼材およびボルト類は溶融亜鉛メッキ処理とする。
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年 度 平 成 年 度

工 事 名

路 線 名

施工箇所

図面名称

図面番号

縮 尺
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主 桁 表 面 処 理 工 図

図 示

三本柳橋 主桁表面処理工図

断 面 図 S=1:50鋼材断面形状図

特記事項
・図中詳細寸法等は、現地検測のうえ決定すること。

平面図（主桁・床組）S=1:100
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平 成 2 9 年 度 三 本 柳 橋 橋 梁 補 修 工 事
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2850

Ｒｃ- 塗装系(スプレー )

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗

有機ジンクリッチペイント

素地調整工

塗 装 系

下 塗 工

下 塗 工

中 塗 工

上 塗 工

１種ケレン

弱溶剤形フッ素樹脂塗料用中塗

弱溶剤形フッ素樹脂塗料上塗

塗 装 工 程 塗料名
( g/ m 2 )
使用量

６００

２４０

２４０

１７０

１４０

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗下 塗 工

４時間以内

１日～１０日

１日～１０日

１日～１０日

１日～１０日

塗装間隔

鋼材塗替え塗装仕様

※1 原則はｽﾌﾟﾚｰ塗装とするが、発注者との協議の上で、はけ、ﾛｰﾗｰに変更もできる。

※2 現場の施工状況に応じて塗装間隔を別途取り決める場合もある。

※3 ﾌﾞﾗｽﾄ処理による除せい度は ISO Sa 2 1/2とする。

※4 塗装記録表を表記する。

※1

※ 2

※ 3





三 本 柳 橋 支 承 補 修 図

年 度 平 成 年 度

工 事 名
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図面番号
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支 承 補 修 図

図 示

（二硫化モリブデン溶液）

（エポキシ系浸透性保護材）

沓座・支承部清掃

潤滑性防錆剤注入

現 地 調 査

足 場 架 設

金 属 溶 射

樹 脂 塗 装

足 場 撤 去

後 片 付 け

ブ ラ ス ト 処 理

（最低皮膜厚 100μm）

支承防錆工施工フロー

反力（ｔ） 数 量

150ｔ以下線 支 承A1

支承防錆工集計表

150ｔ以下線 支 承

合 計

A2

3

3

6

特記事項
1.詳細寸法等は現地検測のうえ、決定すること。
2.支承の沈下が認められる場合はジャッキアップによる施工とする。

：施工位置

位 置 図

正 面 図側 面 図

平 面 図

(1箇所当たり)

鉄 筋 表
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補強鉄筋詳細図

径 本数 単位重量長さ 1本当たりの重量 重量記号 摘要
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S=1:20
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2 2-D13×640

百 沢 国 吉 線

2
@
29

0
0
=5

8
00

F
l
ow

G1

G2

G3

A2

M

A1

F

21400

200 20021000

A1

Fix

1 D13

4
5

8
0

41
0

220

640

590

1
0
00

1
1
00

3
5

4
5

3
5

2 D13

1 D13

差し筋アンカー(D13×100)

140

5090

500

140

9050

70
0

5
0

95
95

5
0

14
5

14
5

支承防錆工

無収縮モルタル

50 90 90 50

140 220 140

無収縮モルタル 支承防錆工

1000

1100

支承防錆工
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平 面 図 S=1:50

断 面 図 S=1:50側 面 図 S=1:50

年 度 平 成 年 度

工 事 名

路 線 名

施工箇所

図面名称

図面番号

縮 尺

弘前市大字 百沢 地内

11 葉 11
審

査

設

計

弘 前 市 建 設 部 建 設 政 策 課

足場仮設計画（参考図）

図 示

特記事項
・図中詳細寸法等は、現地検測のうえ決定すること。

三本柳橋 足場仮設計画（参考図）

A1

A2

21500

21400 5050

7
00

0
5
00

5
00

8
00

0

90-00-00

至 西目屋

F
l
o
w

A1 A2

至 百沢

500

8000

7000500

11
0
0

2@
2
90

0
=
58

0
0

11
0
0

支承補修工

塗替え塗装工

吊りピース

6
00

～
1
1
00

吊り金具

足場板

親ご単管 転ばし単管

シート防護工

吊りチェーン

9600

800800

H.W.L

百 沢 国 吉 線

朝 顔

吊り足場工（シート防護工）

L=18.4m
吊り足場工

橋 長 L=21.50m

吊り足場工

L=18.4m

8
0
0

80
0

9
60

0

60
0

11
00

２ ９

平 成 2 9 年 度 三 本 柳 橋 橋 梁 補 修 工 事

＊ 素 地 調 整 ( 湿 式 塗 膜 除 去 工 法 ・ 1 種 ｹ ﾚ ﾝ ) 作 業 時 に お い て 、

湿 式 塗 膜 剥 離 剤 工 用 養 生 設 備 及 び ﾌ ﾞ ﾗ ｽ ﾄ 用 養 生 設 備 を 設 置 す る 事 。


