
数　量　総　括　表 P. 1

土工 盛土 m3 5 V= 4.9 m3

床掘 m3 50 V= 49.3 m3

埋戻し m3 10 V= 13.8 m3

土砂等運搬(DID有) m3 30 V= 28.5 m3

整地 残土受入れ地での処理 m3 30 V= 28.5 m3

排水工 自由勾配側溝(土留型) m 33 L= 33.0 m

自由勾配側溝(土留止水型) m 2 L= 2.0 m

自由勾配側溝Gr蓋 枚 3 Ｎ= 3.0 枚

自由勾配側溝Gr蓋(止水用) 枚 2 Ｎ= 2.0 枚

自由勾配側溝Co蓋 枚 26 Ｎ= 26.0 枚

止水板(上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型) 枚 1 Ｎ= 1.0 枚

BF200 m 1 L= 1.0 m

舗装工 表層工 m2 34 A= 33.5 m2

上層路盤工 m2 34 A= 33.5 m2

下層路盤工 m2 34 A= 33.5 m2

雑工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断工 m 2 L= 1.5 m

( 0.1 t　)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊工 m2 1 A= 0.5 m2

視線誘導標撤去・再設置 本 2 Ｎ= 2.0 本

視線誘導標設置(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型) 本 4 Ｎ= 4.0 本

工　　種 種　　別 細　　別

小規模

400用,車道用,L=0.5ｍ

(B)400×(H)800

DT4ｔ,L=5km

(B)400×(H)800

400用,車道用,L=0.5ｍ

小規模,土砂

積算数量 設計数量単　位

400用,H=600mm,減水栓付

400用,車道用,L=1.0ｍ

小規模,土砂

切込砕石(C-20)，t=18㎝

t=15cm以下

ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式

土中建込

t=7cm,小規模,運搬処分含む

再生砕石(RC-40)，t=45㎝

L=1.0m

②再生密粒度As(13)，t=4㎝



数　量　総　括　表 P. 2

仮設工 水替ﾎﾟﾝﾌﾟ据付・撤去 箇所 1 Ｎ= 1.0 箇所

水替えﾎﾟﾝﾌﾟ運転 箇所 1 Ｎ= 1.0 箇所

交通誘導警備員B 式 1 Ｎ= 1.0 式

工　　種 種　　別 細　　別 単　位 積算数量 設計数量

排水量0m3/h以上40m3/h未満

昼間勤務(交替要員無)



盛土
土量計算書より

小規模 V= = 4.9 m3

床掘
土量計算書より

小規模,土砂 V= = 49.3 m3

埋戻し
土量計算書より

小規模,土砂 V= = 13.8 m3

土砂等運搬(DID有)

DT4ｔ,L=5km V= - ( + ) / = 28.5 m3

整地

残土受入れ地での処理 V= 土砂等運搬(DID有)より = 28.5 m3

13.8

4.9

49.3

数 量 計 算 書  工　種　： 土工

種　　　別 計　上　及　び　算　式

4.9 13.8 0.9

数　　量

49.3



測　　点　 距　　離 摘　　要

断　面 平均断面 体　積 断　面 平均断面 体　積 断　面 平均断面 体　積

NO. 3 0.000 0.1        0.9        0.4

NO. 4 20.000 0.2        0.15       3.0            1.6        1.25       25.0          0.3        0.35       7.0

BC. 2 6.723 0.1        0.15       1.0            1.7        1.65       11.1          0.5        0.40       2.7

NO. 4+15.85 9.127 0.1        0.10       0.9            1.2        1.45       13.2          0.4        0.45       4.1

合　　計 35.850 4.9 49.3 13.8

土　　量　　計　　算　　書

盛土 床掘(左) 埋戻し(左)



自由勾配側溝(土留型)

(B)400×(H)800 L= + = 33.0 m

自由勾配側溝(土留止水型)

(B)400×(H)800 L= = 2.0 m

自由勾配側溝Gr蓋

400用,車道用,L=1.0ｍ N= ÷ = 3.0 枚

自由勾配側溝Gr蓋(止水用)

400用,車道用,L=0.5ｍ N= ÷ 2 ÷ = 2.0 枚

自由勾配側溝Co蓋

400用,車道用,L=0.5ｍ N= ( ÷ 2 - × ) ÷ = 26.0 枚

止水板(上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型)

400用,H=600mm,減水栓付 N= = 1.0 枚

BF200

L=1.0m L= = 1.0 m

数　　量

2.0

数 量 計 算 書  工　種　： 排水工

種　　　別 計　上　及　び　算　式

27.06.0

1.0

0.5m/枚0.9953枚

1.0

33.0 10.0

2.0 0.5m/枚

32.0



自由勾配側溝(土留型) (B)400×(H)800 数量計算書

10 ｍ 当り

参考重量：915㎏/2m(参考)

名　　称 規　　格 算　定　基　礎 数 量 単位

自由勾配側溝(土留型) N= ÷ Ｎ＝ 5.0 個

基礎砕石(t=10㎝) 再生砕石(最大粒径40㎜以下) A= × ＝ 10.9 ｍ2

V= × ＝ 1.1 ｍ3

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ(t=5㎝) ②18-8-40BB V= × × ＝ 0.5 ｍ3

同上型枠 均し基礎Co型枠 A= × × ＝ 1.0 ｍ2

勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ ②18-8-40BB V= × × ＝ 0.4 ｍ3

(B)400×(H)800

1.09 10

10

10

2面

0.40 0.10

0.05 10

10.9 0.10

1.09 0.05

10 2



自由勾配側溝(土留止水型) (B)400×(H)800 数量計算書

10 ｍ 当り

参考重量：910㎏/2m(参考)

名　　称 規　　格 算　定　基　礎 数 量 単位

N= ÷ Ｎ＝ 5.0 個

基礎砕石(t=10㎝) 再生砕石(最大粒径40㎜以下) A= × ＝ 10.9 ｍ2

V= × ＝ 1.1 ｍ3

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ(t=5㎝) ②18-8-40BB V= × × ＝ 0.5 ｍ3

同上型枠 均し基礎Co型枠 A= × × ＝ 1.0 ｍ2

勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ ②18-8-40BB V= × × ＝ 0.4 ｍ3

10.9 0.10

0.40 0.10 10

自由勾配側溝(土留止水型)

1.09 0.05 10

0.05 10 2面

(B)400×(H)800 10 2

1.09 10









表層工
面積計算書より

②再生密粒度As(13)，t=4㎝ A= = 33.5 m2

上層路盤工
面積計算書より

切込砕石(C-20)，t=18㎝ A= = 33.5 m2

下層路盤工
面積計算書より

再生砕石(RC-40)，t=45㎝ A= = 33.5 m233.5

数　　量

数 量 計 算 書  工　種　： 舗装工

種　　　別 計　上　及　び　算　式

33.5

33.5



測　　点　 距　　離 摘　　要

幅　員 平均幅員 面　積 幅　員 平均幅員 面　積 幅　員 平均幅員 面　積

NO. 3 0.000 0.84       0.84       0.84

NO. 4 20.000 1.04       0.94       18.8           1.04       0.94       18.8           1.04       0.94       18.8

BC. 2 6.723 0.69       0.87       5.8            0.69       0.87       5.8            0.69       0.87       5.8

NO. 4+15.85 9.127 1.26       0.98       8.9            1.26       0.98       8.9            1.26       0.98       8.9

合　　計 35.850 33.5 33.5 33.5

面　　積　　計　　算　　書

表層工 上層路盤工 下層路盤工



ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断工
雑工算定図より

t=15cm以下 L= + = 1.5 m

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊工
雑工算定図より

t=7cm,小規模,運搬処分含む A= × = 0.5 m2

単位体積重量=2.35t/m3
W= × × = ( 0.1 t　)

視線誘導標撤去・再設置
雑工算定図より

土中建込 N= = 2.0 本

視線誘導標設置(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)

雑工算定図より
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 N= = 4.0 本

数　　量

2.35

数 量 計 算 書  工　種　： 雑工

種　　　別 計　上　及　び　算　式

0.07

4.0

2.0

0.5

0.6 0.9

0.6 0.9
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雑 工 算 定 図

NO
.3

As舗装版切断工 L=1.5m

As舗装版取壊工 A=0.5m2

視線誘導標撤去(土中建込) N= 2 本

視線誘導標設置(土中建込) N= 2 本

施工延長
L=35.8m

600

90
0

視線誘導標設置 N= 4 本

(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)



水替ﾎﾟﾝﾌﾟ据付・撤去

1.0 箇所

水替えﾎﾟﾝﾌﾟ運転
水替日数算出表参照

排水量0m3/h以上40m3/h未満 N= 1 箇所 ( N= 日 ) 1.0 箇所

交通誘導警備員B
交通誘導員算出表参照

昼間勤務(交替要員無) N= 1 式 ( N= 人 ) 1.0 式10

数 量 計 算 書  工　種　： 仮設工

種　　　別 計　上　及　び　算　式 数　　量

6


