
施工箇所

図面名称

図面番号

年 度

工 事 名

路 線 名

縮 尺

平 面 図 ・ 標 準 断 面 図

市道 門外 原ケ平 線

弘前 市 大字 広 野二 丁目 地内

弘前市 建設部 建設政策課

図 示

1 葉 1

平成 30 年度

平成30年度 門外原ケ平線歩道改修工事

5 00

既設U型側溝 300A型

50 0 3 00 200
300

～10 00

既設 U型側溝300A型

既設歩車道境界 ﾌﾞﾛｯ ｸ撤去 (C種片面R)

8 00～ 15 00

表層工Ⅰ ：⑤再生密粒度As(1 3F )

表層工Ⅱ ：②再生密粒度As(1 3)

上層路盤工：切込砕石(C- 20 )

下層路盤工：再生砕石(RC -4 0)

t= 3c m

t= 4c m

t= 20 cm

t= 45 cm

表層工Ⅰ ：⑤再生密粒度 As(13 F)

表層工Ⅱ ：②再生密粒度 As(13 )

上層路盤工：切込砕石(C-2 0)

下層路盤工：再生砕石(RC- 40 )

t =3 cm

t =4 cm

t =2 0c m

t =4 5c m

（影響部） （床掘） （床掘） （影響部） （床掘）

区画線工（外側線）

W=15 cm
(ﾍﾟ ｲﾝ ﾄ式、常温)

終点部詳細図

S=1:500

平 面 図

℄
40 00～

既設歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸあり

歩道改修幅員 W

40 00～

L=108.6m

既設歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸなし
L=28.5m

歩道改修幅員 W

No.109

起点部詳細図
S=1:30

標 準 断 面 図

℄

No.110+2.4

No

No.110

S=1:100 S=1:100

3000～ 3000～

No.109+13.5

No.108

No.108+3.2

視線誘導標撤去

終点部

起点部

500

既設U型側溝 300A型

表層工Ⅰ＋表層工Ⅱ＋不陸整正

表層工Ⅰ＋表層工Ⅱ＋路盤工
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既設 U型側溝300A型
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表層工Ⅰ＋表層工Ⅱ＋不陸整正

表層工Ⅰ＋表層工Ⅱ＋路盤工

既設U型側 溝300A型
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表層工Ⅰ＋表層工Ⅱ＋不陸整正

表層工Ⅰ＋表層工Ⅱ＋路盤工
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L4=47.7m L5=6.0m
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No.101+9.0

No.96+17.9

L2=24.0m

前年度迄施工済来年度以降施工予定

L3=39.0m

No.99+4.6
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交差点部 交差点部
交差点部 交差点部

交差点部 交差点部

交差点部詳細図
S=1:100

視線誘導標撤去視線誘導標撤去

不陸整正：切込砕石(C-2 0) t= 3c m

区画線工（外側線）
W=1 5c m

( ﾍﾟ ｲﾝﾄ式、常温)

不陸整正：切込砕石 (C- 20 ) t= 3cm
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施工延長 L=178.6m 歩道改修幅員 W=0.8～1.5m
区画線工（外側線） L=137.1m

L1=20.4m


