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平面図 S = 1 : 1 , 0 0 0
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平成30年度 駅前町取上線街路灯改修工事

弘前市大字 駅前町外 地内

平面図

S=1:1,000

市道 駅前町取上線
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街路灯改修箇所数 N=7基



既設基礎砕石
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LED電源装置：100～242V共用形
丸開口部：(600×130)

φ165.2×4.5

溶融亜鉛メッキ（HDZ55）後、指定色塗装仕上
直線形テーパーポール S8.25YB親子 リブなしベース式
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φ60.5×3.8

アダプター：φ60.5×120L

照 明 柱 姿 図

300

5°

照明器具：車道灯

照明器具：歩道灯

既設基礎コンクリ－ト

アンカー工

ランプ：昼白色LED

ランプ：昼白色LED
歩道用

水銀灯250W相当
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平成30年度 駅前町取上線街路灯改修工事

弘前市大字 駅前町外 地内

市道 駅前町取上線

S=1:50

葉

照明柱姿図

注記

3.開口部は、ユニバーサルタイプ（溶接レス一体構造）とする。

1.ポールの表面処理は、溶融亜鉛めっき(JIS H8641 2種 HDZ55)とする。

4.使用鋼材はSTK400とする。(ボルト類はSUS304とする。)

5.接地については既設接地材を流用することとする。

指定色：マンセル値(5YR2/1)
2.溶融亜鉛めっき後、有機金属不動態化塗装(ｴｺｽﾄｺｰﾄ)仕上げとする。

1/74.8テーパー （t=4.5）
W=17.8kg/m(φ165.2)、13.5kg/m(φ85～165.2)

ジョイントユニット：2P15A テストスイッチ付
2個/基(車道灯・歩道灯)
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ベースプレート詳細図 S = 1 : 1 0

開口部詳細図 S = 1 : 1 0

（溶接レス一体構造）

フタ板詳細図
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平成30年度 駅前町取上線街路灯改修工事

市道 駅前町取上線

S=1:10

ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ詳細図，開口部詳細図

弘前市大字 駅前町外 地内
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（ポール締付用）

合いマーク

ＬＥＤ

部 番 部 品 名 材質・材厚 数 備 考

1 下 部 本 体 アルミダイカスト 1 塗装

2 上 部 本 体 アルミダイカスト 1 塗装

3 上 部 カ バ ー アルミダイカスト 1 塗装

4 前 面 ガ ラ ス 強化ガラス t4 1 透明

11-水抜き穴
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最大開放角度合いマーク
135°

2-M4ねじ

500
A 矢視図

部 番 部 品 名 材質・材厚 数 備 考

1 本 体 アルミダイカスト 1 塗装

2 グローブ アクリル 1 透明

3 クランプ 鋼鈑4.5t 1 亜鉛めっき

4 ＬＥＤ 組立品 1

5 電源装置 組立品 1

6 クランプカバー ステンレスt1.0 1 塗装

2
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4

（磁器2P、端子ねじM4）

端子台

2-水抜穴

M4接地用ねじ

2-水抜穴

（クランプカバー固定用）
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歩道灯
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平成30年度 駅前町取上線街路灯改修工事
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市道 駅前町取上線

弘前市大字 駅前町外 地内

照明器具参考図
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歩道復旧断面図 s = 1 : 5 0
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既設基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 600×2000×2000

ｺﾝｸﾘｰﾄ工(②18-8-40) t=160

既設基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 600×2000×2000
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2000

ケミカルアンカーボルト
4-M24×420L(埋込300L)

30

平成30年度 駅前町取上線街路灯改修工事

弘前市大字 駅前町外 地内
歩道復旧断面図,基礎部詳細図

市道 駅前町取上線
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※ アンカー工において1基当たり4本、ケミカルアンカー(R-25N)及び全ねじボルト(M24×420)を使用することとする。

また、削孔径30㎜、削孔深300㎜とする。

※ 既設基礎コンクリートについて再利用が可能か判断するため、事前に指示する2基分において「圧縮強度試験」及び

「静弾性係数試験」を行うこと。試験については、JISA1107及びJISA1149に基づき行うこと。

S=1:50

敷きモルタル(1:3) t= 30

舗装用平板 t= 60

特殊ブロック舗装

特殊ブロック舗装


