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φ75



 配 水 管 布 設 工（φ75）

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（ 材 料 費 ）  布設延長 DIP(NS形） φ75  Ｌ＝ ＝ 37.9 ｍ

ダクタイル鋳鉄管  NS形 直管 3種管

（内面粉体塗装） φ75×4ｍ 別紙配管図より 9 ＝ 9 9 本

ダクタイル鋳鉄管  NS形 直管 1種管

（内面粉体塗装） φ75×4ｍ 別紙切管組合せ表より 1 ＝ 1 1 本

NS形継ぎ輪 φ75 1 ＝ 1 1 個

NS形継ぎ輪用特殊押輪 φ75 2 ＝ 2 2 個

NS形管帽 φ75 1 ＝ 1 1 個

 材  料  表

37.870

数 量 計 算 書



 配 水 管 布 設 工（φ75）

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（ 労 務 費 ）  布設延長 DIP(NS形） φ75  Ｌ＝ ＝ 37.9 ｍ

 機械力

鋳鉄管吊り込み据付工 φ75 ＝ 37.87 37.9 ｍ

キールカッター

鋳鉄管切断工・溝切り加工 φ75 2 ＝ 2 2 口

キールカッター

鋳鉄管溝切り加工 φ75 1 ＝ 1 1 口

NS継手挿口加工 φ75 リベット 3 ＝ 3 3 口

直管部

NS形継手接合 φ75 9 ＝ 9 9 口

メカニカル継手工 φ75 3 ＝ 3 3 口

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ  ﾀﾞﾌﾞﾙ 鋳鉄管用

管明示シート工 Ｗ＝15cm 　工事延長より 37.870 ＝ 37.87 37.9 ｍ

管明示テープ工 φ75 　管布設延長より 37.870 ＝ 37.87 37.9 ｍ

数 量 計 算 書

37.870

37.870



 　切管組合せ表 配水管布設工　φ75㎜

有効長 残　管 切　管 挿し口

(mm) (mm) 箇所数 加工数

キールカッター 2
エンジンカッター 0

1,650 2,350 2 3 溝切りのみ 1

820 830

乙切管①-2 乙切管①-1

NSNSNS

3 溝切りのみ 11 1,650 2,350 2NS

摘 要

1
キールカッター 2NS

エンジンカッター

番号 切管組み合わせ 原管形式 管種



 配 水 管 布 設 工（φ75）

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（土工・舗装費） Ｌ＝

管路掘削

（ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込） 山積0.28m3（平積0.20） 　 土量計算書より 26.87 ＝ 26.87 27 ｍ
3

土砂運搬工 D4t積級　L=5㎞

（良好・DID有り） ﾊﾞｯｸﾎｳ（山積0.28m3）積込 26.87  -   11.87 ＝ 15.00 15 ｍ
3

残土受入地での処分 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ

普通（15t）    土砂運搬工と同じ 15.00 ＝ 15.00 15 ｍ
3

管路埋戻（砂） 山積0.28m3（平積0.20）

（機械埋戻） ﾀﾝﾊﾟ締固め 　 土量計算書より 14.65 ＝ 14.65 15 ｍ
3

管路埋戻（土砂） 山積0.28m3（平積0.20）

（機械埋戻） ﾀﾝﾊﾟ締固め 　 土量計算書より 11.87 ＝ 11.87 12 ｍ
2

試験堀工 車道部

W0.8×L1.5×H1.5 ＝ 2.00 2 箇所

数 量 計 算 書

37.870ｍ



 配 水 管 布 設 工（φ75） 車道部

①＝　Ｌ　×　本数

②＝W×L×(Ｈ－t1)

（C-20)
Ｌ Ｗ Ｈ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ③＝　Ｗ　×　Ｌ　× ｔ2

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) 本数 ｔ１ (ｍ3) (ｍ3) ｔ2 (ｍ3) ｔ3 (㎡) ｔ4 (㎡) t5
④＝　Ｗ　×　Ｌ　× t3

No.0 No.37.870 37.870 0.55 1.29 26.87 15.00 0.72 11.87 0.57

控除分

⑦＝0.0093×37.870 (φ75)

15.00 ③

0.35 ⑦

合 計 37.870 26.87 14.65 11.87

③－⑦
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幅 Ｗ＝ 0.80

延長 Ｌ＝ 1.50

深 Ｈ＝ 1.50

570 埋戻工

1,500

930

人力掘削・積込 Ｖ＝ 0.8 × 1.5 1.50 10.0 ＝ ㎥

埋戻工（路盤用砂） Ｖ＝ 0.8 × 1.5 0.93 10.0 ＝ ㎥

埋戻工（発生土） Ａ＝ 0.8 × 1.5 0.57 10.0 ＝ ㎡

残土運搬・処理 Ｖ＝ 18.0 - 6.8 ＝ ㎥

× 6.8

× × 11.2

×

復旧断面 掘削断面

路盤用・砂

　試　験　堀　工 車道部

略　図
Ｎｏ　ｓｃａｌｅ

1,500

11.2

発生土

埋戻工

（１０箇所当たり）

× × 18.0



名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（　仮　設　工　）

ポンプ運転工 0～40m3/h(作業時) 洗管作業時のみ 1.0 日

数 量 計 算 書



名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（　技術管理費　）

通水試験 1.0 日

数 量 計 算 書


