
工事名：平成29年度　弘前駅前北地区汚水管整備工事
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工 事 名

施工箇所

図面名称

年 度

縮 尺 図面番号

平成29年度

平成29年度 弘前駅前北地区汚水管整備工事

弘前市大字 駅前二丁目 地内

平面図，縦断図，道路復旧断面図

図示 ２ 葉の内 １

弘 前 市 上 下 水 道 部
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PRPφ150，砕石基礎，開削工法，L=41.00m

建込簡易土留工

No.
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ｰﾙ
H=2
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（平成23年
度施工）

【No.5】H=1.70m T-8

【No.3】H=1.10m T-8 【No.2】H=1.10m T-8 【No.1】H=1.20m T-8

【No.4】H=1.70m T-8

落差工
H=0

.30
0m

3路線 φ150mm 3.0‰
FL=33.992

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管φ150mm L=41.0m
０号マンホールN=1箇所 汚水桝設置及び取付管工N=5箇所



◎ 構造図の各種寸法は、協会最小寸法とする。

◎ 塩ビ製蓋はワンタッチ式の鎖付を使用。

◎ 塩ビ製底塊は、ゴム輪受口形・宅内側キャップ付・段差付で球面形状のインバートを使用。
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底 版

工 事 名

施工箇所

図面名称

年 度

縮 尺 図面番号

平成 29 年度

平成29年度 弘前駅前北地区汚水管整備工事

弘前市大字 駅前二丁目 地内

標 準 構 造 図

図示 2 葉の内 2

弘 前 市 上 下 水 道 部

標 準 構 造 図

組立式マンホール標準構造図

鉄蓋標準構造図

掃除口・防護蓋標準構造図 汚水桝標準構造図

砕石基礎工標準図

縮尺 1:30
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縮尺 Non,scale 縮尺 Non,scale
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調整部（無収縮モルタル）

マンホール用可とう継手
塩ビ用(埋込・接着)

マンホール用可とう継手
塩ビ用(埋込・接着)

足掛金具
*路肩側の設置を標準
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寸 法 表
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（単位：mm）

リブ付硬質塩化ビニル管

寸 法 表

（単位：ｍ）

掘削幅寸法表

本 管

3.5≦Ｈ＜4.03.0≦Ｈ＜3.51.5≦Ｈ＜3.0Ｈ＜1.5管種及び管径

0.90 1.03 1.11素堀（1:0.1）φ150（PRP）

（単位：ｍ）

3.0＜Ｈ≦3.81.5＜Ｈ≦3.0Ｈ≦1.5管種及び管径

素堀（1:0.1） 1.07 1.22φ100（VU）

取付管

内 蓋
（φ200）

鋳鉄製防護蓋
（φ200 T-8）

断 面 図 断 面 図

座 台

塩ビ桝寸法

φ200mm

塩ビ桝設置基準

使用桝深

汚水桝深 1.0≦H≦3.8

砂基礎寸法

550×550×50

インバート形状

横型ストレート合流 (流入φ100、流出φ100)

縮尺 Non,scale取付管標準構造図

断 面 図

ｉ＝20.0‰以上 ｉ＝20.0‰以上

ゴム輪受口90°支管
支管 特殊接着剤接合

ゴム輪受口60°曲管又は30°自在曲管

ゴム輪受口60°曲管又は30°自在曲管

ゴム輪受口片受け直管

駐車場部分

平 面 図
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キャップ

鋳鉄製防護蓋（T-8）

内 蓋

基礎砕石
（再生砕石40mm）

ゴム輪受口片受け直管（φ100）

砂基礎
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塩ビ桝（φ200）

開閉用コジリ穴

一 般 部

袋状コジリ穴 ２ヶ所


